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Aditivo Engine Booster Diesel

Descripcion
Aditivo formulado para ser utilizado con equipo de limpieza tipo
CANISTER y conectado directamente a labomba de combustible.
(CRDI) e inyector bomba. evitando la desmontada del sistema y
ayudando a ahorrar tiempo y dinero.

Caracteristicas y beneficios
* Aditivo con gran poder detergente que elimina las impurezas

que obstruyen inyectores electrénicos, bomba y riel.
¥ Limpia el carb6n extra acumulado en los pistones y vélvulas.
* Regula los niveles de emisién de gases toxicos: CO (mondxido

de carbono) y HC (hidrocarburos).
* Realiza una intensa lubricacién a todo el circuito generando

una pelicula protectora en los componentes del sistema de

inyeccion, alargando la vida util del mismo.
* Disuelve de forma eficaz las particulas de carbén, laca restos de

goma, evitando que se produzcan atascos en el sistema.
* Es un desinhibidor de sulfuro y separador de agua, lo que hace

mas puro el carburante.

Composicion eco amigable, no contamina el ambiente, sin plomo,
no afecta componentes vehiculares como el sensor de oxigeno y
catalizador. Tampoco intoxica la sangre.

Instrucciones de uso
Utilizar 500 ml de Engine Booster como limpiador preventivo por

cada 20,000 kmts. de recorrido por 30 minutos (promedio).

Aplicaciones
Engine Booster Diesel JMC estad indicado para todo tipo de
motores diesel y sistema common - rail (CRDI) que presenten los
siguientes sintomas:

* Pérdida de potencia a causa de combustidon parcial e
ineficiente

* Mayor consumo de combustible y emision de gases
contaminantes.

* Demora en el encendido del vehiculo.

* Mala traccion en el vehiculo sobre todo a bajas revoluciones
por la combustion inadecuada.

* Ralentiy aceleraciones inestables.

Datos Técnicos
Base Compuestos de Cetano y solventes en

estado de fluido

Densidad a 15 °C 0.813 G/Cmt3

Color Amarillo claro trasltcido

Punto de inflamacion 65 °C

Medio de extincion  Espuma, bidxido de carbono, agente en

polvo

Viscocidad a 40 °C 2,5 cSt

Olor Similar al éter

Estado fisico Liquido

Precauciones
Este producto puede combustionar a mas de 65 °C. Manténgase
alejado del calor, chispas o llamas abiertas. En caso de ser ingerido
busque atencién médica inmediata, no induzca al vomito.

Evite contacto con los ojos, si esto ocurre, lave con agua durante
15 minutos y llame al médico.

Producto de uso profesional, alejar del alcance de los nifios.
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