
Ficha Técnica Productos JMC
2017



Base                Compuestos de Butanol y solventes  en
                estado de �uido
Densidad a 20 °C              0.8995 – 0.9020 G/Cmt3
Color                Ámbar claro
Punto de in�amación    45 °C 
Medio de extinción         Espuma, bióxido de carbono, agente en  
                polvo
Viscocidad a 40 °C           1,6 cSt
Olor                Dulce
Estado físico               Líquido
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Precauciones
Producto de uso profesional, NO dejar al alcance de los niños.  
Puede combustionar a más de 45 °C.  Manténgase alejado del 
calor, chispas o llamas abiertas.  En caso de ser ingerido busque 
atención médica inmediata, no induzca al vómito.  

Evite contacto con los ojos, si esto ocurre, lave con agua durante 
15 minutos y llame al médico.  En caso de contacto con la piel, lavar 
con agua y jabón pero si presenta reacción alérgica llamar a un 
doctor.

Regula el proceso de combustión evitando valores altos de CO
(monóxido) como resultado  de  una  combustión incompleta y
HC (hidrocarburos no quemados) por mezcla pobre, escape o aceite
contaminado.

Composición eco amigable, no contamina el ambiente, sin plomo,
no afecta componentes vehiculares como el sensor de oxígeno y
catalizador.

Elimina y previene la formación de depósitos de suciedad en las
válvulas de inyección, bujías y cámara de combustión protegiéndolo
contra la corrosión.  
Su combinación de agentes activos que lubrican y depuran el motor
evitará los problemas de marcha inestable, optimizando la compresión
y el rendimiento del mismo.




