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Limpiador de Carburador y Cuerpo de Aceleracion

Descripcion

Producto en aerosol con paquete de quimicos limpiadores que
penetran, aflojan y desprenden el barniz, polvo y sedimentos de
la mariposa del cuerpo de aceleracién, vélvulas PCV y ductos.
Descalcificantes e inhibidores de corrosion y de oxidacion. Para
ser utilizado en todo tipo de motor de 2 o 4 tiempos. Eficaz para
el estancamiento y la marcha lenta e inestable del vehiculo,
logrando una répida afinacién del motor.

Caracteristicas y beneficios
* No dana sensores de oxigeno, convertidores cataliticos ni

inyectores de combustible.
* Compatible con el sensor TPS.

* No contiene plomo, acetona, ni diluyentes evitando el dafio de
cauchos y empaques.

* Limpia profundamente y efectivamente, desprendiendo laca,
polvo y sedimentos.

* Es un producto que no posee plomo por lo tanto no afectaala
salud.

* El producto puede alcanzar partes profundas del cuerpo de

aceleracién ayudado con la pajilla insertada en la boquilla del
aerosol.

* Reduce el consumo de combustible y restablece la potencia del
motor.

* Alto rendimiento.

Instrucciones de uso
Agitar el envase antes de usar, puede ser aplicado con el motor

prendido o apagado, aplicar el contenido a 20 cmts de distancia
del cuerpo de aceleracién o carburador. Se sugiere utilizar gafas
durante la aplicacion.

Aplicaciones
Limpieza de carburador, obturador, ahogador, mariposa de
cuerpo de acelerador y cuerpo de acelerador electrénico.

Datos Técnicos
Base Compuestos de paquete de quimicos

limpiadores en estado de fluido

Punto de inflamacion 45 °C

Medio de extincion  Espuma, biéxido de carbono, agente en
polvo

Olor Eter

Estado fisico Liquido

Precauciones
Producto de uso profesional, NO dejar al alcance de los nifos.
Puede combustionar a mas de 45 °C. Manténgase alejado del
calor, no rociar sobre superficies pintadas, calientes, chispas o
llama abierta. No inhalar durante el pulverizado, utilizarlo en areas
ventiladas.

En caso de ser ingerido busque atencién médica inmediata, no
induzca al vémito. Evite contacto con los ojos, si esto ocurre, lave
con agua durante 15 minutos y llame al médico. En caso de
contacto con la piel, lavar con agua y jabdn pero si presenta
reaccion alérgica llamar a un doctor.
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Av. Democracia #108 y Pedro Menéndez Gilbert (Frente Junta de Calificacion)
Teléfonos: (5934) 2290432 - 2394848 - 6018009
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